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INSTRUKCJA MONTAZU TASMY DWUSTRONNEJ

TECHNIKA KLEJENIA TASMA DWUSTRONNA

POTRZEBNE NARZEDZIA | MATERIAEY: @L e
- TASMA DWUSTRONNA
- SCIERECZKA LUB PAPIER DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
- SRODEK ODT+USZCZAJACY (NP. ALKOHOL IZOPROPYLOWY)
. ELEMENTY, KTORE MAJA ZOSTAC POLACZONE
KROK 1: PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
1.0CZYSC POWIERZCHNIE, KTORE BEDA KLEJONE, ZA POMOCA SRODKA ODTUSZCZAJACEGO.
UPEWNIJ SIE, ZE SA SUCHE, WOLNE 0D KURZU, TLUSZCZU | INNYCH ZANIECZYSZCZEN.
2.POZOSTAW POWIERZCHNIE NA CHWILE, ABY ODT£USZCZACZ CA£KOWICIE ODPAROWAL.
KROK 2: NAKLEJENIE TASMY
1.NAKLEJ TASME DWUSTRONNA NA JEDNA Z POWIERZCHNI.
2.NIE ODRYWAJ JESZCZE WARSTWY OCHRONNEJ.
3.DOCISNIJ TASME ROWNOMIERNIE, ABY ZAPEWNIC DOBRA PRZYCZEPNOSC DO POWIERZCHNI.
KROK 3: PRZYGOTOWANIE DO SPASOWANIA ELEMENTOW
1.NA KAZDYM ODCINKU TASMY ODKLEJ MAtY FRAGMENT WARSTWY OCHRONNEJ.
2. WYWIN TE FRAGMENTY NA ZEWNATRZ TAK, ABY WYSTAWALY POZA KRAWEDZ ELEMENTU. DZIEKI
TEMU BEDZIE MOZNA JE tATWO UCHWYCIC PALCEM W KOLEJNYCH KROKACH.
KROK 4: SPASOWANIE WYMIAROW
1.PRZY+0Z DRUGI ELEMENT DO PIERWSZEGO.
2.USTAW ELEMENTY WZGLEDEM SIEBIE W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI.
o UWAGA: ELEMENTY PRZYLEGAJA JEDYNIE W MIEJSCACH, GDZIE WARSTWA OCHRONNA
ZOSTALA ODSEONIETA, CO POZWALA NA tATWE KOREKTY POLOZENIA.
38.GDY ELEMENTY SA PRAWIDEOWO USTAWIONE, UPEWNIJ SIE, ZE POZOSTAJA W TEJ POZYCJI.
KROK 5: USUNIECIE WARSTWY OCHRONNEJ
1.POWOLI WYCIAGNIJ WYSTAJACE FRAGMENTY WARSTWY OCHRONNEJ.
2.PO USUNIECIU OCHRONY NA CALEJ DEUGOSCI TASMY DOCISKAJ ELEMENTY DO SIEBIE, ABY
UZYSKAC PEENE | TRWALE POLACZENIE.
KROK 6: FINALIZACJA
1.MOCNO DOCISKAJ POWIERZCHNIE NA CA£EJ DEUGOSCI TASMY, ABY ZAPEWNIC MAKSYMALNA SILE
KLEJENIA.
2.P0 DOCISNIECIU PO£ACZENIE JEST GOTOWE DO UZYTKU.
ZALETY TEJ METODY:
« PRECYZYJNE SPASOWANIE ELEMENTOW DZIEKI MOZLIWOSCI KOREKCUJI.
. tATWOSC UZYCIA W POROWNANIU DO TRADYCYJNYCH KLEJOW.
. SZYBKIE | TRWALE POtACZENIE BEZ RYZYKA PRZESUNIECIA ELEMENTOW PODCZAS MONTAZU.
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