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1.  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

POWIERZCHNIA MUSI BYĆ CZYSTA, SUCHA, GŁADKA I ODTŁUSZCZONA.

USUŃ KURZ, LUŹNE CZĄSTKI, RESZTKI STARYCH USZCZELNIEŃ, OLEJE I  SMARY.

W RAZIE POTRZEBY PRZESZLIFUJ NIERÓWNOŚCI.

DLA LEPSZEJ PRZYCZEPNOŚCI NA POROWATYCH PODŁOŻACH (BETON, TYNK, DREWNO)

ZALECA SIĘ UŻYCIE PODKŁADU GRUNTUJĄCEGO.

2. PRZYGOTOWANIE TAŚMY

ODETNIJ TAŚMĘ NA WYMAGANĄ DŁUGOŚĆ NOŻYCZKAMI LUB NOŻEM TECHNICZNYM.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODCINEK TAŚMY JEST O KILKA CENTYMETRÓW DŁUŻSZY OD

USZCZELNIANEJ SZCZELINY LUB ZAKŁADU.

3. APLIKACJA TAŚMY

1.ODWIŃ FOLIĘ OCHRONNĄ Z JEDNEJ STRONY TAŚMY.

2. PRZYKLEJ TAŚMĘ NA PRZYGOTOWANĄ POWIERZCHNIĘ, DOCISKAJĄC JĄ RÓWNOMIERNIE NA

CAŁEJ DŁUGOŚCI.

UNIKAJ POWSTAWANIA PĘCHERZY POWIETRZA.

W NAROŻNIKACH I ZAKRĘTACH TAŚMĘ NALEŻY DOBRZE UFORMOWAĆ.

3. JEŚLI ZACHODZI POTRZEBA WYKONANIA ZAKŁADU (ŁĄCZENIA DWÓCH ODCINKÓW TAŚMY) –

ZAKŁAD POWINIEN WYNOSIĆ MIN. 2–3 CM.

4. PO PRZYKLEJENIU CAŁOŚĆ MOCNO DOCISNĄĆ PRZY POMOCY WAŁKA DOCISKOWEGO LUB

DŁONI.

4.  ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

PO PRZYKLEJENIU USUŃ POZOSTAŁĄ WARSTWĘ FOLII OCHRONNEJ.

SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ I PRZYLEGANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.

W RAZIE POTRZEBY DOCIŚNIJ JESZCZE RAZ WAŁKIEM.

5. WARUNKI MONTAŻU

MONTAŻ NAJLEPIEJ WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE +5°C DO +35°C.

W PRZYPADKU ZIMNIEJSZYCH WARUNKÓW TAŚMĘ MOŻNA LEKKO PODGRZAĆ (NP.

NAGRZEWNICĄ) W CELU POPRAWY ELASTYCZNOŚCI I  PRZYCZEPNOŚCI.

NIE MONTOWAĆ PODCZAS OPADÓW DESZCZU ANI NA MOKRYCH POWIERZCHNIACH.

6.  ZASTOSOWANIE

TAŚMY BUTYLOWE DEKARSKIE STOSUJE SIĘ DO:

USZCZELNIANIA ZAKŁADÓW BLACH DACHOWYCH, RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH,

USZCZELNIANIA PRZEPUSTÓW DACHOWYCH (KOMINKI, ANTENY, ŚWIETLIKI),

NAPRAWY I DOSZCZELNIANIA FOLII DACHOWYCH, MEMBRAN ORAZ PAPY,

POŁĄCZEŃ DREWNO–BLACHA, BLACHA–MUR, BETON–DREWNO.
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BUTYLU NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ Z MATERIAŁAMI BITUMICZNYMI.

PODŁOŻE POWINNO BYĆ SUCHE, CZYSTE I POZBAWIONE OLEJÓW, SMARÓW CZY

ZABRUDZEŃ – NAJLEPIEJ OCZYŚCIĆ JE ŚRODKIEM IPA. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z

KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PREPARATU I SPRAWDŹ, CZY NADAJE SIĘ DO DANEJ

POWIERZCHNI.

TAŚMĘ NALEŻY NAKLEJAĆ BEZPOŚREDNIO PO ROZWINIĘCIU Z ROLKI, DOCISKAJĄC JĄ

RÓWNOMIERNIE WZDŁUŻ CAŁEGO ODCINKA. NASTĘPNIE ZDJĄĆ FOLIĘ OCHRONNĄ I

PRZYŁOŻYĆ DRUGI ELEMENT, PONOWNIE DOKŁADNIE DOCISKAJĄC.

W PRZYPADKU PODŁOŻY KRUCHYCH LUB POROWATYCH ZALECANE JEST ICH

ZAGRUNTOWANIE.

NA POWIERZCHNIACH NISKOENERGETYCZNYCH LUB TAM, GDZIE WYMAGANA JEST WIĘKSZA

PRZYCZEPNOŚĆ, MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRIMER (ZAZWYCZAJ NIE JEST KONIECZNY).

BUTYL JEST ODPORNY NA WODĘ. CIĘCIE UŁATWIA ZWILŻENIE NARZĘDZIA W WODZIE. MASĘ

MOŻNA FORMOWAĆ PALCAMI LUB NARZĘDZIEM TAKŻE LEKKO ZWILŻONYM.

PODGRZEWANIE NIE JEST WYMAGANE, ALE W RAZIE POTRZEBY MOŻNA DELIKATNIE

ZMIĘKCZYĆ MASĘ CIEPŁYM POWIETRZEM – BEZ STOSOWANIA WYSOKICH TEMPERATUR.

WSKAZANE JEST WYKONANIE PRÓBY PRZED APLIKACJĄ.

BUTYL PEŁNI PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJĘ USZCZELNIACZA ROZŁĄCZNEGO, A DOPIERO W

DRUGIEJ KOLEJNOŚCI KLEJU. ZE WZGLĘDU NA JEGO PLASTYCZNOŚĆ I OGRANICZONĄ

KOHEZJĘ, OBCIĄŻONE POŁĄCZENIA MOGĄ SIĘ PRZESUWAĆ. W TAKICH PRZYPADKACH

NALEŻY JE DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ MECHANICZNIE (ŚRUBY, WKRĘTY, ZATRZASKI).

MATERIAŁ MOŻNA STOSUNKOWO ŁATWO USUNĄĆ W TRAKCIE DEMONTAŻU. POZOSTAŁOŚCI

NAJLEPIEJ CZYŚCIĆ BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ.

PRODUKT NIE ULEGA BIODEGRADACJI – NALEŻY GO UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
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ZASADY MAGAZYNOWANIA

ROLKI PRZECHOWYWAĆ W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH, W POZYCJI LEŻĄCEJ I

ZABEZPIECZONE PRZED KURZEM, WILGOCIĄ ORAZ BEZPOŚREDNIM NASŁONECZNIENIEM.

UNIKAĆ KONTAKTU Z ROZPUSZCZALNIKAMI, OLEJAMI I  INNYMI MATERIAŁAMI

ROPOPOCHODNYMI.

TEMPERATURA SKŁADOWANIA: OD +5°C DO +25°C.

PRZY ZACHOWANIU TYCH WARUNKÓW TAŚMA ZACHOWUJE SWOJE WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ

CO NAJMNIEJ 24 MIESIĄCE.

BUTYL JEST HYDROFOBOWY — NIE CHŁONIE WODY.

CIĘCIE I  FORMOWANIE TAŚMY UŁATWIA ZWILŻENIE NARZĘDZIA WODĄ.

PODGRZEWANIE NIE JEST WYMAGANE, ALE W RAZIE KONIECZNOŚCI MOŻNA DELIKATNIE

ZMIĘKCZYĆ TAŚMĘ CIEPŁYM POWIETRZEM; NIE UŻYWAJ WYSOKICH TEMPERATUR, BY NIE

PRZEGRZAĆ MATERIAŁU.

PRZED WŁAŚCIWĄ APLIKACJĄ WARTO PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ NA MAŁYM FRAGMENCIE,

ABY OCENIĆ PLASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ.

MONTAŻ MECHANICZNY (NP. ŚRUBY, ZATRZASKI) JEST NIEZBĘDNY, JEŚLI POŁĄCZENIE MA

PRZENOSIĆ OBCIĄŻENIA — BUTYL SAM W SOBIE JEST USZCZELNIACZEM, NIE KLEJEM

KONSTRUKCYJNYM.

USUNIĘCIE TAŚMY PO DEMONTAŻU JEST WZGLĘDNIE ŁATWE; RESZTKI USUNIESZ BENZYNĄ

EKSTRAKCYJNĄ.
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