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I1️⃣  ZASTOSOWANIE

INSTRUKCJA DOTYCZY MONTAŻU TAŚM:

ANTYPOŚLIZGOWYCH (WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH),

ODBLASKOWYCH (NA POJAZDY, MASZYNY, ELEMENTY INFRASTRUKTURY),

WINYLOWYCH PVC (DO OZNAKOWANIA PODŁÓG I STREF PRZEMYSŁOWYCH),

FILCÓW SAMOPRZYLEPNYCH

MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH SAMOPRZYLEPNYCH

 2️⃣  WYMAGANE NARZĘDZIA I  MATERIAŁY

ŚCIERECZKI BEZPYŁOWE

NOŻYK DO CIĘCIA

RAKLA (Z MIĘKKĄ TKANINĄ, ABY NIE PORYSOWAĆ POWIERZCHNI)

 WAŁEK DOCISKOWY LUB CIĘŻKI PRZEDMIOT (NP. WALEC STALOWY)

ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY: IZOPROPANOL (IPA) LUB CZYSTY ACETON (BOLL)

RĘKAWICZKI OCHRONNE

(OPCJONALNIE) KLEJ USZCZELNIAJĄCY TYLKO DO KRAWĘDZI TAŚMY (FIXALL)

 3️⃣  PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

 ✅  WARUNKI MONTAŻU

1. TEMPERATURA APLIKACJI: 12°C – 28°C (ZALECANA 15–22°C)

2. WILGOTNOŚĆ: OK. 50–60%

3. UNIKAĆ MONTAŻU W PEŁNYM SŁOŃCU, W DESZCZU, GDY TASMA NIE LEZAKUJE 48H W TEMPERATURZE

POKOJOWEJ

✅  CZYSZCZENIE I  ODTŁUSZCZANIE

1. USUŃ STARE TAŚMY, FARBĘ, KURZ, TŁUSZCZ I INNE ZANIECZYSZCZENIA (UZYJ ZMYWACZA)

2. W RAZIE POTRZEBY LEKKO PRZESZLIFUJ POWIERZCHNIĘ (NP. PAPIEREM ŚCIERNYM).

3. ODTŁUŚĆ POWIERZCHNIĘ:

   IPA – ZALECANY DO WIĘKSZOŚCI POWIERZCHNI (METAL, SZKŁO, GUMA, TWORZYWA, DREWNO).

   ACETON – DO SILNYCH ZABRUDZEŃ, NIE STOSOWAĆ NA TWORZYWACH PS, ABS, PC, PMMA.

4. POWIERZCHNIĘ PRZETRZYJ DO SUCHA I ODCZEKAJ MIN. 30 MINUT.

 ⚠️  UNIKAJ UŻYWANIA BENZYNY EKSTRAKCYJNEJ, DENATURATU LUB ZMYWACZA DO PAZNOKCI –

POZOSTAWIAJĄ POWŁOKĘ UTRUDNIAJĄCĄ KLEJENIE.

--

I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U  T A Ś M  S A M O P R Z Y L E P N Y C H  I
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 4️⃣  PRZYGOTOWANIE MECHANICZNE

USUŃ NIERÓWNOŚCI, ODPRYSKI I  OSTRE KRAWĘDZIE.

PRZY GŁADKICH POWIERZCHNIACH LEKKO JE ZMATOWIĆ DLA LEPSZEJ PRZYCZEPNOŚCI.

NIE APLIKUJ TAŚM NA RDZĘ, ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, OTWORY, FUGII CZY NITY

5️⃣  APLIKACJA TAŚMY

 🔹  KROK 1 – WSTĘPNE UŁOŻENIE

WYZNACZ LINIĘ POMOCNICZĄ (NP. OŁÓWKIEM LUB TAŚMĄ MASKUJĄCĄ). OKOLO 5-6MM OD KRAWEDZI 

NIE UŻYWAJ SZNURKA TRASERSKIEGO – MOŻE ZABRUDZIĆ POWIERZCHNIĘ.

MOZESZ ZAOKRAGLIC DELIKATNIE ROGI TASMY ABY NIE ZACHACZAŁA SIE.

 🔹  KROK 2 – NAKŁADANIE

STOPNIOWO ODKLEJAJ PODKŁAD KLEJĄCY I PRZYKLEJAJ TAŚMĘ, FILC RAKLĄ LUB WAŁKIEM, ELIMINUJĄC

PĘCHERZYKI POWIETRZA.

UNIKAJ DOTYKANIA POWIERZCHNI KLEJĄCEJ PALCAMI.

🔹  KROK 3 – DOCISKANIE

PO PRZYKLEJENIU DOCIŚNIJ CAŁĄ DŁUGOŚĆ TAŚMY MOCNO WAŁKIEM LUB TWARDYM PRZEDMIOTEM.

ZAPEWNIA TO MAKSYMALNĄ PRZYCZEPNOŚĆ.

🔹  KROK 4 – KLEJ USZCZELNIAJĄCY (DLA TAŚM ANTYPOŚLIZGOWYCH)

NAŁÓŻ CIENKĄ WARSTWĘ KLEJU USZCZELNIAJĄCEGO TYLKO NA KRAWĘDZIE TAŚMY – NIE POD SPÓD.

ZABEZPIECZY TO POŁĄCZENIE PRZED WNIKANIEM WODY I ZABRUDZENIAMI.

🔹  KROK 5 – CZAS UTWARDZANIA

POZOSTAW TAŚMĘ W SPOCZYNKU NA MINIMUM 24–48 GODZIN, AŻ KLEJ UZYSKA PEŁNĄ WYTRZYMAŁOŚĆ.

UNIKAJ KONTAKTU Z WODĄ I OBCIĄŻANIA W TYM CZASIE.
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6️⃣  DODATKOWE ZALECENIA

 7️⃣  PRZECHOWYWANIE

ROLKI PRZECHOWYWAĆ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU, NA PŁASKO, W SUCHYM MIEJSCU, W

TEMPERATURZE POKOJOWEJ, ZDALA OD ZRODŁA OGRZEWANIA

UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA.

OPTYMALNA TEMPERATURA: 15°C – 25°C, WILGOTNOŚĆ 50%

 8️⃣  USUWANIE TAŚM

ODKLEJAJ POD KĄTEM 90°, ZE ŚREDNIĄ PRĘDKOŚCIĄ.

 W RAZIE POTRZEBY PODGRZEJ KLEJ OPALARKĄ, ABY UŁATWIĆ DEMONTAŻ.

ZASTOSUJ ZMYWACZ DO TAŚM

9️⃣  DODATKOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

 NIE DOTYKAJ KLEJU PALCAMI, ODTŁUŚĆ POWIERZCHNIE

 NARZĘDZIA I  DŁONIE TRZYMAJ Z DALA OD ROZPUSZCZALNIKÓW.

 W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ LUB DUŻE OBCIĄŻENIE – STOSUJ KLEJ USZCZELNIAJĄCY.

 PAMIĘTAJ, ŻE PEŁNA PRZYCZEPNOŚĆ OSIĄGANA JEST PO 48 GODZINACH.

NIE NAKLEJAJ NA FUGI, ZIMNE POWIERZCHNIE ITP

SZANOWNI PAŃSTWO,

KAŻDY KROK ZAWARTY W INSTRUKCJI MONTAŻU TAŚM SAMOPRZYLEPNYCH

JEST BARDZO WAŻNY  I  MA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ ORAZ

SKUTECZNOŚĆ KLEJENIA.

PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ETAPÓW INSTRUKCJI,NAWET

POMINIĘCIE JEDNEGO Z TYCH KROKÓW MOŻE PROWADZIĆ DO:

 ⚠️  OBNIŻENIA PRZYCZEPNOŚCI,

 ⚠️  SKRÓCENIA TRWAŁOŚCI POŁĄCZENIA,

 ⚠️  A W PRZYPADKU TAŚM ANTYPOŚLIZGOWYCH – DO UTRATY WŁAŚCIWOŚCI

BEZPIECZEŃSTWA.

KONTAKT TECHNICZNY I WSPARCIE:

       PAPER-TECH TOMASZ WOJTUCKI

📧  BIURO@PAPER-TECH.COM.PL

📧  PAPERTECH.SPRZEDAZ@GMAIL.COM

📞  798 701 981
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